Filterpatronen/Filterelemente

Jede Filteranlage/Filtersystem ist nur so gut, wie die darin verwendeten Filterelemente !

Die Kleenoil (UK)-Nebenstromfiltersysteme sind mit Hochleistungs-Tiefenfilterelementen bestückt, die folgende herausragende Eigenschaften besitzen:

Aufbau bzw. Beschreibung 

Die Kleenoil(UK) – Filterpatronen sind aus kräftig gewundenem reinen langfaserigen Spezial-Nadelholz-Zellstoff gewickelt und werden von einem Baumwollgewebe umhüllt und zusammengehalten und kommt in speziellen Größen, in die für den Gebrauch passenden Filtersysteme. Durch die spezielle Wicklung entsteht ein hochwirksames Tiefen-Filterelement mit größtmöglicher Filterfläche auf engsten Raum.
Arbeitsweise der Filterpatrone
Die Filterpatrone ist durch die Absorbation und Adsorbation in einem permanenten Recycling- Prozess tätig. Die langen Papierfasern binden das Kondenswasser, was sowohl die Temperaturschwankung wie auch durch Verbrennung entsteht. Gleichzeitig wird das Öl durch die sehr dichten Poren der Filterpatrone gepresst. Dabei werden Grob- und Feinstpartikel bis auf eine Größe von 1 µm herausgefiltert. Durch die Wasserentfernung wird die Säurebildung und der Ölalterungsprozess deutlich verlangsamt. Durch die Tieffilterwirkung hat der Filter zusätzlich ein sehr hohes Schmutzaufnahmevermögen, was eine sehr lange Standzeit für die Patrone bedeutet.
Wichtige Anmerkung:

Durch die Absorbation des Wassers und Herausfilterung von Feinstpartikel wird der Ölalterungsprozess verlangsamt und das Additivepaket geschont. Die natürlich abgebauten Additive werden bei Nachfüllungen von Frischöl wirksam ergänzt. Das vielfach befürchtete Herausfiltern von Additiven findet nicht statt.
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Filterpatronen-Übersicht:

	Typ
	Einsatzgebiet
	Aufnahme

Schmutz            Wasser

in g                     in ml
	max.

Temperatur

in °C
	Höhe

in mm
	Außen-
Ø

in mm
	Gewicht

in g

+ /- 5 %
	Verpackungs-

einheit
	Filter-

medium

	Maxi 1898
	Filteranlagem und

Filtersystem 

Maxi  9798

Pflanzenöle aller Art 

Hydraulik, Turbinenöl
	500

bis 5.000
	1.100
	90
	105
	280
	1600
	6er-Karton
	Papier 



	SDFC 1888

mit Karton-Ummantelung und Tragebänder

    SDFC 1888

Hochtemperatur
	Filteranlagen mit Filtersystem SDU und
Nebenstromfilter
SDU 9788 H 350, 

SDU 9788 H / M
	250

bis 

2500


	ca. 550
	90

160
	105


	198


	900


	6er – Karton


	Papier



	SDFC 2088 P *

	Filteranlagen  mit Filtersysteme SDU und

für Nebenstromfilter SDU  für die Filtration  wassermischbarer

Schmierstoffe u.
Kühlwasser
	100

bis

2500
	--
	100
	105
	198
	800


	6er – Karton
	Polypropylen

Ummantelung: Nylon

	HDFC 1878

    
	Nebenstromfilter

HDU 9778 H / M


	100

bis

1000
	ca. 260
	90
	105
	143
	500


	12er – Karton
	Papier

+

Polypropylen

	LDFC 1868
    
	Nebenstromfilter

LDU 9768 M


	30

bis

600
	ca. 160
	90
	105
	103
	225


	12er – Karton
	Papier

+

Polypropylen

	Mini 1858


	Nebenstromfilter

Mini 9758


	30

bis

300
	-
	90
	110
	64
	150


	12er-Karton
	Papier + Polypropylen
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Vertrieb von  Filtertechnik


für Luft


für Öle


für Wasser


für Emulsionen





Reinheitsklasse 	ISO 4406 – 14/9   	  NAS  1638  -  Klasse 6 	   und besser





Die Öldurchflussmenge ist abhängig von der Viskosität, Temperatur, Verschmutzungsgrad und Öldruck.
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Filterwirkung:





Durch die Porenstruktur des Fasermaterials entsteht ein  Labyrinth-Effekt, wodurch Schmutzpartikel der  verschiedensten Formen und Dicke (bis > 3µm)bei mehrmaligen  filtern (4-5 x) bis 1µm in der Tiefe des Filtermaterials abgeschieden werden. 


Die hohe Wasseraufnahmekapazität wird durch die wasserbindende Eigenschaft


der langen Zellstoff-Fasern erreicht.





* Bemerkung:  Wasserabbau-Niveau und Wasser-Rückhalt - Null


                         Klassifizierung: B3-22 = 99,6 %  ISO 4572 Mehrdurchlauf-Methode 


	         Die Polypropylen Patrone ist auf 5 Mikron (nominal) auf Mehrdurchlauf ausgelegt und wird kein Wasser zurückhalten.


                        Wasserstände unterhalb 5 Mikrons werden durch beständige Filtration erzielt. 


                        Alles ist ausgelegt  emulgierte Flüssigkeiten zu säubern und zu wässern wo Clycol etc., in Wasserabbau nicht wünschenswert ist.


                                                    








