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T- Serien Filterpatronen
Typ: T 101, T 201, T 301 
Spezifikation:

Die ECOFIL Filtereinsätze, die bei der Ölreinigung Verwendung finden, sind speziell für das Reinigen von Verschmutzungen wie Ablagerungen, Kohle und Metallelementen, entwickelt worden und können darüber hinaus auch Wasser aufsaugen. 

Sie sind in drei Größen, abhängig von der Filteranlage, in die sie eingesetzt werden sollen, lieferbar.

Der T 101 Filtereinsatz ist für die T 10-Anlage bestimmt, der T 201 für die T 20-Anlage und der T 301 für die T 30-Anlage. Zusätzlich werden die oben erwähnten Filtereinsätze bei der ON und SN-Reihe für jede mögliche Anwendung zum Einsatz gebracht. Davon ausgenommen ist lediglich die Reinigung von Hydrauliköl.
	Typ
	T 101
	T 201
	T 301

	Artikelnummer
	3211
	3212
	3213

	Material
	C6H12O6
	C6H12O6
	C6H12O6

	Durchmesser
	102,6 mm
	142 mm
	177,6 mm

	Höhe
	114,7 mm
	114,7 mm
	114,7 mm

	Gewicht
	260 gr 
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10 gr
	390 gr 
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15 gr
	720 gr
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20 gr

	Normalfluß
	1,5 l/min
	2 l/min
	3 l/min

	max.Wasseraufnahme
	0,060 l
	0,130 l
	0,200 l

	Filtrierkapazität
	NAS 5-7
	NAS 5-7
	NAS 5-7

	Filtersystem
	T 10
	T 20
	T 30, SN, ON
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WG - Serien Filterpatronen

WG Filter 

Typ: WG 301

Spezifikation:

Dieser Filtereinsatz ist für die Anlagen T 30, H 30 oder ON und 
SN Serien entwickelt worden. Er wird nur in der Größe WG 301 hergestellt. Dieser Filtereinsatz wird zur Reinigung von nicht brennbaren Flüssigkeiten und Kühlflüssigkeiten verwendet.

	Typ
	WG 201
	WG 301

	Artikelnummer
	3912
	3913

	Material
	Polypropylen
	Polypropylen

	Durchmesser
	142 mm
	177,6 mm

	Höhe
	114,7 mm
	114,7 mm

	Gewicht
	450 gr 
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5 gr.
	605 gr 
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5 gr

	Normalfluß
	2 l/min
	3 l/min

	Filtrierkapazität
	NAS 7
	NAS 7

	Filtersystem
	T 20
	T 30, SN, ON


H- Serien Filterpatronen

Typ: H 101, H 201, H 301 

Spezifikation:

Die Zahl der Metallelemente in Hydraulikanlagen steigt exponentiell. Wegen des Hochdrucks in den Anlagen reiben die einzelnen Komponenten aneinander. Dieser Effekt ist für 80% aller Beschädigungen oder Defekte an Ventilen, Pumpen, Motoren, Zylindern und Kolben verantwortlich. ECOFIL garantiert, dass die von ECOFIL entwickelten neuen Filtereinsätze das Öl in Hydraulikanlagen bis zur NAS 3-6 Kategorie (oder zur ISO Kategorie 9-14) reinigen können, was tatsächlich sogar sauberer ist, als neuwertiges. In Abhängigkeit zur installierten 
Anlagenleistung, dem Hydraulikanlagezustand oder der Ölverschmutzung, ist die Sauberkeit des Öles nach NAS 3-6 in 400 – 1200 bei der ECOFIL by-pass Filtrierung gegeben. Ständiges Filtern reduziert rapide die Abnutzung und Maschinenausfälle. Die hydraulische Flüssigkeit muss nicht ausgetauscht werden, wenn sie nicht verschmutzt ist. 

Je nach dem, welche Filtrieranlage man hat, stehen drei Arten von Filtereinsätzen zur Verfügung. H 101 wurde für die H 10 Anlage entwickelt, 
H 201 für die H 20 Anlage und H 301 für die H 30 Anlage bzw. für VS-Anlagen von ARS-Altmann. Zusätzlich können die genannten Filtereinsätze auch bei ON und SN Serien und zum Reinigen von Hydrauliköl benutzt werden. 

	Typ
	H 101
	H 201
	H 301

	Artikelnummer
	3221
	3222
	3223

	Material
	C6H12O6
	C6H12O6
	C6H12O6

	Durchmesser
	102,6 mm
	142 mm
	177,6 mm

	Höhe
	114,7 mm
	114,7 mm
	114,7 mm

	Gewicht
	290 gr 
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10 gr
	420 gr 
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15 gr
	780 gr
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20 gr

	Normalfluß
	1,5 l/min
	2 l/min
	3 l/min

	max.Wasseraufnahme
	0,060 l
	0,160 l
	0,200 l

	Filtrierkapazität
	NAS 3-6
	NAS 3-6
	NAS 3-6

	Filtersystem
	H 10
	H 20
	H 30, SN, ON
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Vertrieb von  Filtertechnik


für Luft


für Öle


für Wasser


für Emulsionen








�





















_1173075659.unknown

_1173075682.unknown

